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Mahe Perfekt SchweifRen

Mahe entwickelt und produziert Industrieelektronik und Hochleistungs-Schweilimaschinen.
Unser Ziel ist die beste Maschine fur die Bedurfnisse eines Schweilders zu liefern.

Mahe Schweilimaschinen werden in eigenen Fertigungsunternehmen in Europa entwickelt
und produziert. Langjahrige Garantien und Service sind fur uns selbstverstandlich.

Maschinen bestehen heute in der Hauptsache aus elektronischen Baugruppen.

Die Mahe Unternehmensgruppe produziert elektronische Baugruppen seit 1988.
Unsere Mitarbeiter arbeiten fur lhren Erfolg.

Mahe Upgrade Technoloqie,

Innovationen seit 1999 !

Qualitatsprodukte sichern Ihre Investition und geben Ihnen ein zuverlassiges Produkt fur viele
Jahre. Mahe produziert und entwickelt Schweillmaschinen streng nach Industriestandard und
europaischen Normen. Qualitativ hochwertige Materialien und unsere eigene Produktion aller
elektronischen Baugruppen und Gerate stehen fur unsere Perfekt - Produkt - Philosophie !

Mahe Upgrade Technologie sichert die Investition auch fur die Zukunft. Optionale
Leistungserh6hungen sowie Funktionserweiterungen sind in unseren digitalen Modellen ab
Werk eingebaut.

Unser Empfehlung fiir den Kauf einer Schweillmaschine.

Beachten Sie die Leistungangaben und die Einschaltdauer des Gerates . Die Leistung und
verfigbare Funktionen des Gerates sind entscheidend fur die Arbeitsgeschwindigkeit und die
Qualitat der Schweiflnaht. Moderne Maschinen gewahrleisten Ihnen héchste Produktivitat.

Qualitatsprodukte werden fir viele Jahre Hochstleistungen erbringen.

Eine langjahrige Garantie sichert lhre Investition.
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Hyper MIG X Serie

Hyper N

Die Multiprozess Maschine fir alle Schweil3aufgaben.

Vielseitigkeit und héchste Performance in einer Maschine vereint.

Durch flexible Bediensysteme fur jede Anforderung die perfekte Maschine.




Hyper MIG X Serie
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Mahe - Perfekte Lichtbogentechnik
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MIS

Der neue MIS Lichtbogen, Multi - Induktion - System,
schweil3t nahezu ohne Spritzer. Der Standard Lichtbogen
fur produktives Arbeiten mit minimalster Nacharbeit.

Puls

Impulsschweilden mit dynamischer Kontrolle des
Lichtbogens.

Spritzerarm Schweifl’en mit guter Lichtbogenkontrolle.
Stabiler Lichtbogen mit weitem Ubergangsbereich

zwischen Kurz- und Spruhlichtbogen.

Doppel - Puls

Automatisierter Impulslichtbogen zur Herstellung von
Schweillungen mit WIG - Naht - Optik.

Einstellbare Schuppung der Naht.

Ideal zum Aluminium Schweil3en.

Einfaches modellieren der Schmelze.

Stabiler Lichtbogen auch bei diinnen Aluminiumblechen.




Mahe - Perfekte Lichtbogentechnik

HyperPulse HyperPUIs
_=_
Dynamischer Impulslichtbogen fur mehr Produktivitat.

Schneller schweil3en und bessere Kontrolle. Weniger
Verzug durch reduzierte Warmeinbringung.
Sehr gut geeignet fir Mehrlagenschweil3ungen.

HYPER TriArc
Dynam
FORCE Dynamischer Lichtbogen der automatisch je nach

Leistungseinstellung Cold, Root oder Force schweil3t. Sehr

gute Lichtbogenkontrolle fur besondere Schweildaufgaben.

Hyper UP ] H)[Qerug

At

Automatisiertes Steignahtschweilden. Schnelles Schwei-
Ren ohne Pendeln.

Automatisches Umschalten von einer Heil3phase zu einer
Kaltphase.




Hyper MIG X Frontpanelsysteme
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Hyper MIG X Frontpanelsysteme

. MIS SchweilRen

. Impuls Schweillen*

. HyperUP Schweilien*

. Hyper Root Schweil3en

. Hyper Force Schweilten

. Hyper Cold Schweil3en

. MMA Elektroden Schweil3en

. Fugenhobeln

. Job Mode 30 Programme
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Hyper MIG EX
Fronteingabesystem SYN

Pulse Hyper UP
a T * Optional Upgrade auf Steel Puls

. MIS SchweilRen
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. MIG Léten

. Hyper Force, Root, Cold
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Hyper MIG HX mit Hyper Panel

Die Hyper MIG Schweildmaschinen sind voll ausgestattet und lassen keine
Wiinsche offen.

Vielfaltige Schweillprogramme und High - End - Funktionen bieten Ihnen beste
Performance.

Hyper MIG HX Gerateausstattung

e MIS Schweil’en »  Temperatur kontrollierte Lufter

« Hyper Puls Schweilten *  Wasserpumpen Automatik on/off
« Doppelpuls Schweilden *  Hochleistungs - Wasserkuhlung
« Hyper UP Schweilen *  Fur lange Schlauchpakete

. Hyper Cold, Root, Force Schweillen+  Digital Synergy kontrolliert
MIG Loten *  Fugenhobeln

Hyper MIG HX WWK

Die wassergekuhlte HyperMIG WWK mit separa-
tem Drahtvorschub ist in einem weiten Bereich von
350 A bis 600 A verfugbar.

Eine sehr leistungsfahige Stromquelle fur den
schweren industriellen Einsatz mit bis zu 100%




Hyper MIG HX mit Hyper Panel

Die kompakte Schweillmaschine mit

integrierter Wasserkuhlung.

Hyper MIG HX Gerateausstattung

e MIS Schweil3en
« Hyper Puls Schweilken

« Doppelpuls Schweilden

« Hyper UP Schweilen

. Hyper Cold, Root, Force

+  Temperatur kontrollierte Lufter

*  Wasserpumpen Automatik on/off

*  Hochleistungs - Wasserkuhlung

» Digital Synergy kontrolliert

*  Fugenhobeln

450A bis 600A nur in der Ausflihrung WWK verfiigbar

MIG Loéten
MIS Pulse Double pulse HyperPulse
Jar - -
L]
= T D) 5
HYPER Hyper UP Brazing
B At | =—
FORCE
Model 300 350 400 450
Upgrade - max 400A - max 600A
Netzspannung 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (trage) 16A 25A 25A 32A
Leerlaufspannung 105V 105V 105V 105V
Effektiver Eingangsstrom 12,5A 19A 19A 32A
Schweifstrombereich 10 - 300A 10 - 350A 10 - 400A 10 - 450A
Einschaltdauer bei max. Strom 40% / 300A 45% | 400A

@40°C
Strom bei 60% ED @40°C
Strom bei 100% ED @40°C

MaRe CWK (HxBxL)

MaRe WWK (HxBxL)

Gewicht CWK
Gewicht WWK
Schutzklasse
Konformititszeichen

Sicherungsklasse

240A
180A

930x512x864mm

61kg

1P23
CE
S

350A
300A

930x512x864mm
1400x512x864 mm

70kg
85kg
P23
CE
S

360A
300A

930x512x864mm
1400x512x864 mm

70kg
85kg
1P23
CE
S

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s

500
max 600A

3x400V, 50/60Hz

32A
105V
32A

10 - 500A
70% / 500A

450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s

600
3x400V, 50/60Hz

32A
105V
32A

10 - 600A
40% / 600A

530A
450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s




Hyper MIG EX mit Front Panel SYN

Die Hyper MIG Schweilimaschinen mit dem Synergy und Puls Bediensystemen
fur einfaches und effizientes Schweilen.

Vielfaltige Schweil3programme und High - End - Funktionen bieten Ihnen die
beste Performance.

Hyper MIG EX mit Front Panel SYN

« MIS Schweilden »  Temperatur kontrollierte Lufter

« Hyper Cold, Root, Force *  Wasserpumpen Automatik on/off

« Mig Léten * Hochleistungs - Wasserkuhlung
Fugenhobeln *  FUr lange Schlauchpakete ausgelegt
«  MMA Schweil3en » Digital Synergy kontrolliert

Hyper MIG EX WWK

Die wassergekuhlte HyperMIG WWK mit separatem
Drahtvorschub ist in einem weiten Bereich von 350
A bis 600 A verfugbar.

Eine sehr leistungsfahige Stromquelle fur den
schweren industriellen Einsatz mit bis zu 100%
Einschaltdauer stehen fur beste Leistung und
zuverlassigen Einsatz.




Die kompakte Schweillmaschine mit

integrierter Wasserkuhlung.

Hyper MIG EX mit Front Panel SYN

Hyper MIG EX mit Front Panel SYN

5 MIS Schweil3en

« Hyper Cold, Root, Force

. Mig Loten

Fugenhobeln

. MMA Schweil3en

Temperatur kontrollierte Lufter

Wasserpumpen Automatik on/off

Hochleistungs - Wasserkuhlung

Fur lange Schlauchpakete ausgelegt

Digital Synergy kontrolliert

600
3x400V, 50/60Hz

32A
105V
32A

10 - 600A

MIS Pulse Double pulse HYPER Brazing
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v ))) FORCE
450A bis 600A nur in der Ausflihrung WWK verfiigbar
Model 300 350 400 450 500
Upgrade - max 400A - max 600A max 600A
Netzspannung 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (trage) 16A 25A 25A 32A 32A
Leerlaufspannung 105V 105V 105V 105V 105V
Effektiver Eingangsstrom 12,5A 19A 19A 32A 32A
SchweiBstrombereich 10 - 300A 10 - 350A 10 - 400A 10 - 450A 10 - 500A
Einschaltdauer bei max. Strom 40% / 300A 45% | 400A 70% / 500A

@40°C
Strom bei 60% ED @40°C
Strom bei 100% ED @40°C

MaRe CWK (HxBxL)

MaRe WWK (HxBxL)

Gewicht CWK
Gewicht WWK
Schutzklasse
Konformititszeichen

Sicherungsklasse

240A
180A

930x512x864mm

61kg

1P23
CE

S

350A
300A

930x512x864mm
1400x512x864 mm

70kg
85kg
P23
CE
S

360A
300A

930x512x864mm
1400x512x864 mm

70kg
85kg
1P23
CE
S

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s

450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s

40% / 600A

530A
450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s



Hyper MIG EX mit Front Panel Puls

Die Hyper MIG Schweilimaschinen mit den SYN und Puls Bediensystemen fur
einfaches und effizientes Schweilden.

Vielfaltige Schweil3programme und High - End - Funktionen bieten Ihnen die
beste Performance.

Hyper MIG EX mit Front Panel Puls

« MIS Schweil’en +  Temperatur kontrollierte Lufter
« Impuls Schweif’en *  Wasserpumpen Automatik on/off
« Doppelpuls Schweilden * Hochleistungs - Wasserkuhlung

e Hyper Cold, Root, Force Schweilene  Fur lange Zwipa ausgelegt
e MIG Loten » Digital Synergy kontrolliert
«  MMA und WIG Schweil3en und Lift Arc Schweilen

Hyper MIG EX WWK

Die wassergekuhlte HyperMIG WWK mit
separatem Drahtvorschub ist in einem weiten
Bereich von 350 A bis 600 A verfugbar.

Eine sehr leistungsfahige Stromquelle fur den
schweren industriellen Einsatz mit bis zu 100%
Einschaltdauer stehen fur beste Leistung und
zuverlassigen Einsatz.




Die kompakte Schweillmaschine mit
integrierter Wasserkuhlung.

Hyper MIG EX mit Front Panel Puls

Hyper MIG EX mit Front Panel Puls

- MIS Schweilden

« Impuls Schweilen

« Doppelpuls Schweilien

e Hyper Cold, Root, Force

. MIG Loten

. MMA und WIG Lift Arc Schweil3en

»  Temperatur kontrollierte Lufter

+  Wasserpumpen Automatik on/off

*  Hochleistungs - Wasserkuhlung

* Furlange Zwipa ausgelegt

« Digital Synergy kontrolliert

MIS Pulse Double pulse HY = Brazing
o COLD
— | | | | I | | | ROOT ——
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450A bis 600A nur in der Ausfihrung WWK verfugbar
Model 300 350 400 450 500 600
Upgrade - max 400A - max 600A max 600A -
Netzspannung 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz | 3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (trage) 16A 25A 25A 32A 32A 32A
Leerlaufspannung 105V 105V 105V 105V 105V 105V
Effektiver Eingangsstrom 12,5A 19A 19A 32A 32A 32A
SchweiBstrombereich 10 - 300A 10 - 350A 10 - 400A 10 - 450A 10 - 500A 10 - 600A
Ao LTI S a8 G 40% / 300A 45% I 400A 70% / 500A 40% / 600A

@40°C
Strom bei 60% ED @40°C
Strom bei 100% ED @40°C

MaRe CWK (HxBxL)

MaRe WWK (HxBxL)

Gewicht CWK
Gewicht WWK
Schutzklasse
Konformititszeichen

Sicherungsklasse

240A
180A

930x512x864mm

61kg

1P23
CE
S

350A
300A

930x512x864mm
1400x512x864 mm

70kg
85kg
P23
CE
S

360A
300A

930x512x864mm
1400x512x864 mm

70kg
85kg
1P23
CE
S

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s

450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s

530A
450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s



Hyper MIG SX mit Front Panel SYN

Die Hyper MIG Schweilimaschinen mit dem SX Bediensystemen fur einfaches

und effizientes Schweil’en.

SchweilRprogramme fur das Stahl Schweif3en bieten Ihnen die beste
Performance und vielfaltige Anwendungen.

Hyper MIG SX mit Front Panel SYN

«  MIS Schweil3en -
« Hyper Cold, Root, Force .
« Fugenhobeln .
«  MMA Schweilden .

Temperatur kontrollierte LUfter
Wasserpumpen Automatik on/off
Hochleistungs - Wasserkihlung

Fur lange Schlauchpakete ausgelegt

Digital Synergy kontrolliert

Hyper MIG SX WWK

Die wassergekuhlte HyperMIG WWK mit separatem
Drahtvorschub ist in einem weiten Bereich von 350 A
bis 600 A verfugbar.

Eine sehr leistungsfahige Stromquelle flr den schwe-
ren industriellen Einsatz mit bis zu 100% Einschalt-
dauer stehen fur beste Leistung und zuver-
l&ssigen Einsatz.




Die kompakte Schweilmaschine mit
integrierter Wasserkuhlung.

Hyper MIG SX mit Front Panel SYN

Hyper MIG SX mit Front Panel SYN

5 MIS Schweilden

« Hyper Cold, Root, Force

« Fugenhobeln

. MMA Schweil3en

MIS

BT v
X ¥

Model
Upgrade

Netzspannung

Netzabsicherung (trdge)
Leerlaufspannung
Effektiver Eingangsstrom

SchweiRstrombereich

Einschaltdauer bei max. Strom
@40°C

Strom bei 60% ED @40°C
Strom bei 100% ED @40°C

MaRe CWK (HxBxL)

MaBe WWK (HxBxL)

Gewicht CWK
Gewicht WWK
Schutzklasse
Konformitatszeichen

Sicherungsklasse

300
3x400V, 50/60Hz

16A
105V
12,5A

10 - 300A

40% / 300A

240A
180A

930x512x864mm

61kg

1P23
CE
S

350
max 400A

3x400V, 50/60Hz
25A
105V
19A

10 - 350A

350A
300A

930x512x864mm
1400x512x864 mm

70kg
85kg
1P23
CE
S

Temperatur kontrollierte Lufter

Wasserpumpen Automatik on/off

Hochleistungs - Wasserkuhlung

Digital Synergy kontrolliert

400
3x400V, 50/60Hz
25A
105V
19A
10 - 400A

45% | 400A
360A
300A

930x512x864mm

1400x512x864 mm

70kg
85kg
P23
CE
S

450A bis 600A nur in der Ausfihrung WWK verfugbar

450
max 600A

3x400V, 50/60Hz
32A
105V
32A

10 - 450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s

500
max 600A

3x400V, 50/60Hz

32A
105V
32A

10 - 500A
70% / 500A

450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s

600
3x400V, 50/60Hz

32A
105V
32A

10 - 600A

40% | 600A

530A
450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s




Hyper MIG SX mit Front Panel Puls

Die Hyper MIG Schweilimaschinen mit den SYN und Puls Bediensystemen fur
einfaches und effizientes Schweilden.

Vielfaltige Schweil3programme und High - End - Funktionen bieten Ihnen die
beste Performance.

Hyper MIG SX mit Front Panel Puls

« MIS Schweil’en +  Temperatur kontrollierte Lufter
« Impuls Schweif’en *  Wasserpumpen Automatik on/off
« Hyper UP Schweilen *  Hochleistungs - Wasserkuhlung

e Hyper Cold, Root, Force Schweilene  Fur lange Zwipa ausgelegt
e Fugenhobeln » Digital Synergy kontrolliert
«  MMA Schweil3en

Hyper MIG SX WWK

Die wassergekuhlte HyperMIG WWK mit
separatem Drahtvorschub ist in einem weiten
Bereich von 350 A bis 600 A verfugbar.

Eine sehr leistungsfahige Stromquelle fur den
schweren industriellen Einsatz mit bis zu 100%
Einschaltdauer stehen fur beste Leistung und
zuverlassigen Einsatz.




Die kompakte Schweillmaschine mit
integrierter Wasserkuhlung.

Hyper MIG SX mit Front Panel Puls

Hyper MIG SX mit Front Panel Puls

- MIS Schweilden

« Impuls Schweilen

«  Hyper UP Schweil3en

e Hyper Cold, Root, Force

e« Fugenhobeln

. MMA Schweif3en

MIS Pulse
A x
. JUHUL
Model 300 350
Upgrade - max 400A
Netzspannung 3x400V, 50/60Hz 3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (trage) 16A 25A
Leerlaufspannung 105V 105V
Effektiver Eingangsstrom 12,5A 19A
Schweifstrombereich 10 - 300A 10 - 350A
Einschaltdauer bei max. Strom 40% / 300A

@40°C
Strom bei 60% ED @40°C
Strom bei 100% ED @40°C

MaRe CWK (HxBxL)

MaRe WWK (HxBxL)

Gewicht CWK
Gewicht WWK
Schutzklasse
Konformititszeichen

Sicherungsklasse

240A
180A

930x512x864mm

61kg

1P23
CE
S

350A
300A

930x512x864mm
1400x512x864 mm

70kg
85kg
1P23
CE
S

»  Temperatur kontrollierte Lufter

+  Wasserpumpen Automatik on/off

*  Hochleistungs - Wasserkuhlung

* Furlange Zwipa ausgelegt

« Digital Synergy kontrolliert

Hyper UP

At

450A bis 600A nur in der Ausflihrung WWK verfiigbar

400
3x400V, 50/60Hz
25A
105V
19A
10 - 400A

45% | 400A

360A
300A

930x512x864mm
1400x512x864 mm

70kg
85kg
P23
CE
S

450
max 600A

3x400V, 50/60Hz
32A
105V
32A

10 - 450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s

500
max 600A

3x400V, 50/60Hz

32A
105V
32A

10 - 500A
70% / 500A

450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s

600
3x400V, 50/60Hz

32A
105V
32A

10 - 600A

40% / 600A

530A
450A

1400x512x864 mm

92kg
P23
CE
s



EcoPuls /| EcoMIG Serie

Die Multiprozess Maschine fur alle Schweil3aufgaben.
Vielseitigkeit und héchste Performance in einer Maschine vereint.

Einfachste Bedienung fur intuitive Nutzung. Die perfekte Maschine fur alle Schweif3aufgaben.

EcoMIG Digital

EcoMIG im Mid - Size Gehause fur alle Anwendungen.

Vielseitigkeit und hochste Performance in einer Maschine
vereint.

Einfachste Bedienung fur intuitive Nutzung.




EcoPULS / EcoMIG Serie
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Mahe - Perfekte Lichtbogentechnik

MIS
Y
X

|J1_IULFL

[ Double pulse ]

MIS

Der neue MIS Lichtbogen, Multi - Induktion - System,
schweil3t nahezu ohne Spritzer. Der Standard Lichtbogen
fur produktives Arbeiten mit minimalster Nacharbeit.

Puls

Impulsschweil3en mit dynamischer Kontrolle des

Lichtbogens.
Spritzerarm Schweiflen mit guter Lichtbogenkontrolle.
Stabiler Lichtbogen mit weitem Ubergangsbereich

zwischen Kurz- und Spruhlichtbogen.

Doppel - Puls

Automatisierter Impulslichtbogen zur Herstellung von
Schweillungen mit WIG - Naht - Optik.

Einstellbare Schuppung der Naht.

Ideal zum Aluminium Schweil3en.

Einfaches modellieren der Schmelze.

Stabiler Lichtbogen auch bei dunnen Aluminiumblechen.

TriArc




Mahe - Perfekte Lichtbogentechnik

~«  MIS Schweilen
« Impuls Schweilken
« Doppelpuls Schweilden
« Hyper Force, Cold, Root
« MIG Loten
. WIG Lift Arc
« MMA Schweil3en

. Job Mode 30 Programme

MIS Pulse Double pulse HYPER Brazing
-
x '\' * FORCE

EcoMIG Fronteingabesystem ) )

= ) g MIS SchweilRen

. Hyper Force, Cold, Root
« MIG Loten

o  WIG Lift Arc

« MMA Schweilien

. Job Mode 30 Programme




EcoPULS

o  MIS spritzerarm Schweifl’en «  Temperatur kontrollierte Lufter

« Impuls und Doppelpuls Schweifen «  Digital Synergie kontrolliert
. Hyper Cold, Root, Force Schweil3en

. MMA Elektroden Schweifen und WIG Lift Arc Schweilen

EcoPuls Fronteingabesystem

MIS Pulse Double pulse Brazing
— JUL
D) =
Model 2000 3000
Upgrade - -
Netzspannung 230V, 50/60Hz 3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (trage) 16A 16A
Leerlaufspannung 55V 76V
Effektiver Eingangsstrom 15A 12,5A
Schweistrombereich 10 - 200A 10-300A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C 20% / 200A 40% / 300A
Strom bei 60% ED @40°C 130A 240A
Strom bei 100% ED @40°C 100A 180A
MaRe (HxBxL) 840x500x900mm 840x500x900mm
MaRe CWK (HxBxL) - 920x350x740mm
Gewicht 40kg 48kg
Gewicht CWK - 69kg
Schutzklasse P23 P23
Konformitéatszeichen CE CE
Sicherungsklasse S S




Einfach zu Bedienen, durch selbsterklarendes Frontpanel.
Beste Ergebnisse mit dem nahezu spritzerfreien MIS Lichtbogen.

EcoMIG Fronteingabesystem

MIs HYPER HYPER Brazing
38'-[’ COLD
oT
* * T FORCE ROOT

MIS spritzerarm schweilden : WIG Lift Arc

Hyper Cold, Root, Force (nur 300A) : Temperatur kontrollierter Lufter

Einige Funktion sind nicht in allen Modellen verfugbar.




MMS Mobil MIG Serie

Die Multiprozess Maschine fir alle Schwei3aufgaben.
Vielseitigkeit und héchste Performance in einer Maschine vereint.

Einfachste Bedienung fur intuitive Nutzung. Die perfekte Maschine fur alle SchweiRaufgaben.

MMS PULS
MMS SYN
MMS 2000C



MMS Mobil Serie

MIG / MAG
Mis Pulse Double pulse HP R Brazing
o JUUL ) FORCE ROOT .
Elektrode

Antistick

£ 1=

WIG

TIG Lift Arc
s




MMS - Mobile MIG Systeme

mis HYPER
Pt COLD
F- B ROOT

. MIS spritzerarmes Schweilen

. Hyper Cold, Root, Force
. WIG Lift ARC

o MMA Elektroden Schweil3en

o Polaritat anderbar

. Leichtes Gewicht mit nur 19,5 KG

. D300 Spule

)

Stufenloses Schweillen der neuesten Generation.

Einfach zu Bedienen, selbsterklarend und sicher.

Beste Ergebnisse mit Mahe Easy - to - use Controller.

Model
Upgrade

Netzspannung
Netzabsicherung (trage)
Leerlaufspannung
Effektiver Eingangsstrom
Schweistrombereich
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C
Strom bei 60% ED @40°C
Strom bei 100% ED @40°C
MaRe (HxBxL)

Gewicht

Schutzklasse

Konformitatszeichen

Sicherungsklasse

2000C

230V, 50/60Hz
16A
76V
16A
10-200A
25% | 200A
120A
100A
355x270x580mm
19,5kg
P23
CE
s

Bediensystem

SYN /PULS

2000P 3000
230V, 50/60Hz 3x400V, 50/60Hz
16A 16A
76V 76V
16A 11A
10-200A 10-300A

25% | 200A 30% / 300A
120A 240A
100A 180A

355x270x580mm 355x270x580mm
19,5kg 19,5kg
IP23 P23
CE CE
s s




MMS - Mobile MIG Systeme

. MIS spritzerarmes Schweilen . MMA Elektroden Schweil’en

o Hyper Cold, Root, Force . WIG Lift ARC

. Impuls Schweil3en . Temperatur kontrollierter Lufter

. Doppelpuls Schweil3en . Leichtes Gewicht mit nur 19,5 KG
. MMA Elektroden Schweilien . D300 Spule

. MIG Léten

MIS Pulse Double pulse
A o~
=== | WIIITIE | )

R HYPER Brazing
COLD
oo —=—

MMS 2000C mobil und leicht fiir Montage und Werkstatt.

Bediensystem
MMS 2000C

o MIG / MAG Schweilten
. Innershield Schweillen
. Temperatur kontrollierter Lifter

Leichtes Gewicht mit nur 19,5 KG



MMS - Mobile MIG 2000C

Mobil MIG Synergy. Mobil und leicht fiir Montage und Werkstatt.

»  MIS spritzerarmes Schweilden

.  Temperatur kontrollierter Lufter

. Nur 11,5 KG

- . D200 Spule
- mma
Bediensystem
MMS 2000C
Stufenloses Schweilden der neuesten Generation. p; 3

Einfach zu Bedienen, selbsterklarend und sicher.

Beste Ergebnisse mit Mahe Easy - to - use Controller.

Model 2000C
Upgrade

Netzspannung 230V, 50/60Hz
Netzabsicherung (trage) 15A
Leerlaufspannung 55V
Effektiver Eingangsstrom 15A
Schweifstrombereich 10 - 200A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C 20% / 200A

Strom bei 60% ED @40°C 130A
Strom bei 100% ED @40°C 100A
276x200x40mm

11kg
Schutzklasse 1P23

Konformititszeichen CE

Sicherungsklasse S




MMS - Mobile MIG Systeme

e WK 300 ist ein Wasserkuhlgerat fur die MMS 3000 Serie.

o STT 30 ist ein leichter Fahrwagen speziell fur Mahe WIG Anlagen mit und
ohne Wasserkuhlung.




C - MIG Serie

Die klassische stufengeschaltete Trafomaschine .
Einfachste Bedienung fur intuitive Nutzung.

Synergy Bedienung mit Drahtautomatik flr einen stabilen Schweil3prozess.

C-MIG 3300

C-MIG 4000 CWK

C-MIG 4000 WWK




C - MIG Serie

Fronteingabesystem Fronteingabesystem

MIG / MAG

4-roll drive

06"

EN1090 konformes Bediensystem mit digitaler Anzeige fur Schwei3strom und fur
Schweildspannung.

C - MIG 4000 - 5000

2 Takt, 4-Takt, Drahtanschleichen und einstellbare Drahtriickbrandzeit.

C - MIG 3300

2 Takt, 4-Takt, Punktzeit, Intervallzeit und einstellbare Drahtrlickbrandzeit.




C - MIG und C - WIG CWK

C - MIG 4000 CWK C - MIG 3300

. Robuste Konstruktion

5 4-Rollen Antrieb

. Synergy Bedienung

« Lichtbogenlangenregelung
« Anschleichautomatik
o Verstarkte Wasserkuhlung*

5 Fahrwerk mit 250mm Rader*

%J I (OE=

Netzspannung

* nur C-MIG 4000 CWK

L wwme

34

38V

Leerlaufspannung

Einschaltdauer bei max. Strom @40°C




Starke Kupfertransformatoren und ein stabiles Stahlblechgehause stehen fur
robuste Langlebigkeit. Synergy Funktionen, eine Lichtbogenlangenregelung
erhohen den Komfort und steigern die Schweil3qualitat.

« Robuste Konstruktion

« 4-Rollen Antrieb

. Synergy Bedienung

« Lichtbogenlangenregelung
« Anschleichautomatik

« Verstarkte Wasserkuhlung

. Fahrwerk mit 250mm Rader

4-roll drive
<15kg
4—8—8— <300mm

Netzspannung

35

Einschaltdauer bei max. Strom @40°C




Die Multiprozess Maschine fur alle SchweiRaufgaben.

Vielseitigkeit und héchste Performance in einer Maschine vereint.

Einfachste Bedienung fir intuitive Nutzung. Die perfekte Maschine fur alle SchweilRaufgaben.

36



Omega 200 CWK AC/DC

230V Fronteingabesystem

l (R | -
"“L'\'Ib Jt
mmg.

WIG
TIG HF ] [ TIG Lift Arc ] [ HF Pulse ] [Hype rArcActiv nI | HyperSpot I | Ac/DC I | MIX TIG
Elektrode

[ Antistick I I ArcForce I
v




HyperArcActive

A

HF Pulse

QUL

HyperSpot

3

LF Pulse

L

Hyper Arc Active

Der neue aktive Lichtbogen flr gleichbleibenden
Warmeeintrag. Kompensation der
Lichtbogenlange besonders in Zwangslagen.

Hochfreguenz Impuls Schweiflen

Impulsschweil3en mit dynamischer Kontrolle
des Lichtbogens. Voll nutzbares Spektrum der
Stromeinstellungsparameter. Eingeschnurter
und stabiler Lichtbogen fur tiefes Eindringen ins
Material. Reduzierter Warmeeintrag.

Hyper Spot

Automatisierte Punktschweildungen.
Komfortables Punkten und Heften.

Niedrig Frequenz Impuls Schweilen




AC/DC

AC WAVE

e L/

S .
:'-lr.""“'

MIX TIG

Y

Active BOOST

/Le

230V

AC/DC

Dynamischer AC/DC Strom fur Aluminium und Edelstahl
Schweilden. Frei einstellbare Balanceregelung fur beste
Schweillergebnisse beim Aluminium Schweilden.

Strom Modulation

Vorwahl von Sinus, Trapez oder Rechteck Modulation.
Definierte Schweilnahte und modulierte
SchweilRnahtgeometrie.

Mix TIG

Besonders geeignet fur das Aluminium Schweif3en in
Zwangslagen. Durch automatisiertes Umschalten von
AC zu DC wird der Energieeintrag deutlich reduziert.

Active Boost
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.  Einknopfbedienung

«  Ubersichtliche Bedienerfihrung

« Synergische Kennlinien

« Hyper Arc Active Kennlinie serienmalig
« Hyper Spot Kennlinie serienmalig

. Hochfrequenzpulsen serienmalig

« Fernbedienung Ein / Aus

« HF Start oder Lift Arc Start

« DC+ und DC- Schweillen (MMA)

« AC Schweil’en (MMA)

Hyper TIG DC

e
e
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. Einknopfbedienung

«  Ubersichtliche Bedienerfiihrung

« Synergische Kennlinien

« Hyper Arc Active Kennlinie serienmalig
« Hyper Spot Kennlinie serienmalig

« Hochfrequenzpulsen serienmafig

HyperArcActive HF Pulse HyperSpot AC/DC MIX TIG
_é_ TR I . =l
40




Omega Professional
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Beta Professional
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Omega Synergy

E e
——— o 5
ff_"T |.L.\:“‘

s AR

Beta Synerqy
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Einknopfbedienung

Ubersichtliche Bedienerfiihrung
Synergische Kennlinien

Hyper Arc Active Kennlinie serienmalig
Mix TIG serienmalig (nur Omega)
Hyper Spot (nur Beta digital)
Hochfrequenzpulsen serienmalig
Fernbedienung Ein / Aus

HF Start oder Lift Arc Start

AC Schweilden (MMA)

Einknopfbedienung
Ubersichtliche Bedienerfiihrung
Synergische Kennlinien
Hochfrequenzpulsen serienmallig
Fernbedienung Ein / Aus

HF Start

MMA Schweil3en

HyperArcActive HF Pulse HyperSpot AC/DC MIX TIG
A AL L1 L ("
41




Mit den Funktionen High Puls, Low Puls, MIX - Tig und
Punkt -SchweifRen.

« Hyper Active Arc

« Hyper Spot Arc

« Hyper Mix - Tig

« Hyper High Puls

« Hyper Low Puls

« Leistungs - Upgrade

. Noise - Reduction - System

HyperArcActlve HF Pulse | | HyperSpot | | AC/DC | | MIX TIG
s )\

Upgrade max400A | max400A | max400A | - | max600A | max600A | max600A | - |

Netzabsicherung (trage)

Effektiver Eingangsstrom

'zzfga"da“e' TR S 80% / 250A - 40% / 350A | 30%/400A | 80%/450A - 50% / 550A | 40% / 600A

42




« TIG Active Arc

« TIG Mix - Tig

« TIG HF Puls

« TIG Low Puls

o TIG Active Boost

Omega Professional mit
High Puls und Low Puls Schweil3en, MIX-Tig

und Punkt -Schweif3en.

HyperArcActlve HF Pulse AC/DC MIX TIG Active BOOST
' — 230V

Upgrade

Netzabsicherung (trage)
Effektiver Eingangsstrom
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C

Strom bei 100% ED @40°C

43



Omega Active Arc Omega Autopuls

« Omega Mix - Tig « Omega Active Boost
. Omega High Puls « OmegaRC

. Omega Active Boost « MMA Schweilien

« OmegaRC

Omega professional mit High Puls und Low Puls
Schweilden, MIX-Tig Schweil3en.

Omega Synergy Schweilden mit dem Easy - To - Use
Fronteingabesystem.

HyperArcActlve HF Pulse AC/DC MIX TIG Active BOOST
"™
= 230V

Upgrade

Netzabsicherung (trage)

Effektiver Eingangsstrom

Einschaltdauer bei max. Strom @40°C 20% / 200A 40% / 300A

44



Omega professional mit High Puls und Low Puls
Schweilten, MIX-Tig Schweilden. i

Omega Synergy Schweilen mit dem
Easy - To - Use Fronteingabesystem.

HyperArcActlve HF Pulse AC/DC MIX TIG Active BOOST
™
— 230V

« Omega Active Arc Omega Mix - Tig

« Omega High Puls Omega Low Puls

o Leistung - Upgrade




Die Multiprozess Maschine fur alle Schwei3aufgaben.

Vielseitigkeit und héchste Performance in einer Maschine vereint.

Einfachste Bedienung fur intuitive Nutzung. Die perfekte Maschine fur alle Schwei3aufgaben.
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Beta digital 200 CWK

230V Fronteingabesystem
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Beta DC Fronteingabesystem
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Elektrode

| Antistick ] [ ArcFon:e
v

| TIG HF | [ TIG Lift Arc ] [ HF Pulse ] [ HyperArcActive I | HyperSpot |




Leistungsstark und optionale Upgrades

Hyper TIG DC

«  Hyper TIG Active Arc

« Hyper TIG Spot Arc

« Hyper TIG High Frenquency Puls
« Hyper TIG Leistungs -Upgrade

. Noise - Reduction - System

HyperArcActlve HF Pulse | | HyperSpot

Upgrade max 400A max 400A max400A [ - |
[ wea ] A | A | @A

Netzabsicherung (trage)

Effektiver Eingangsstrom

50%

48

Einschaltdauer bei max. Strom @40°C 1 400A




. TIG Active Arc

« TIG Spot Arc

. TIG High Frequency Puls
. TIG Active Boost

HyperArcActlve HF Pulse Active BOOST
230V

Upgrade
Netzabsicherung (trage)
Effektiver Eingangsstrom

Einschaltdauer bei max. Strom @40°C 35% / 200A
49

Strom bei 100% ED @40°C

Konformitatszeichen




Beta TIG Active Arc
Beta TIG Spot Arc
Beta TIG HF Puls

. Beta TIG Active Boost

TIG Lift Arc

Beta Digital DC WIG 400V

HyperArcActive

HyperSpot

3

HF Pulse
i JUAAR A

Elektrode

Antistick ArcForce

ft *I':
| v

Model 1600
Upgrade -
Netzspannung 230V, 50/60Hz

Netzabsicherung (trage)
Leerlaufspannung

Effektiver Eingangsstrom
Schweistrombereich

Einschaltdauer bei max. Strom @40°C
Strom bei 60% ED @40°C

Strom bei 100% ED @40°C

MaRe (HxBxL)

Gewicht

Schutzklasse

Konformitéatszeichen

Sicherungsklasse

16A
95V
16A

15-160A
35% / 160A
120A
90A
213x157x360mm

10kg
1P23

CE

S

200
230V, 50/60Hz
16A
80V
16A
4-200A
35% / 200A
150A
120A
235x170x385mm
11,5kg
1P23
CE
S

240
max 300A
3x400V, 50/60Hz
16A
80V
13A
4-240A

250A
200A
293x206x476mm
18,5kg
P23
CE
s

300
3x400V, 50/60Hz
16A
80V
16A
4-300A
40% / 300A
250
200
293x206x476mm
18,5kg
P23
CE
s




Beta Digital DC WIG 230V

e
Wacit
. Beta TIG Active Arc

. BetaTIG Spot Arc

. Beta TIG HF Puls

. Beta TIG Active Boost

Beta TIG Active Boost
Beta TIG Auto Puls
Beta TIG Easy Use
Spot Arc

Beta digital Professional mit dem aktiven Lichtbogen, Punktschweil3funktion,
Active Boost und 2000 Hz HF Puls.

Beta digital Synergy mit dem einfachen, selbsterklarendem Fronteingabesystem.

WIG Elektrode
TIG HF I | TIG Lift Arc I | HF Pulse HyperArcActive ‘ HyperSpot J | Antistick ‘l.\.rcForca |
| - TIG 1600

« Up Slope Elektrode

« Down Slope
" Gas Vorstromen [ i/_k I | |:w ]




An einem Arbeitsplatz Plasma Schweilden und WIG Schweilden mit nur einem
Gerat.

Alle Plasmagerate werden mit integriertem Interface zum automatisierten
Schweilden ausgeliefert.

Eine leistungsfahige Wasserkuhlung ist im Gerat integriert.

Die Einstellung des Gasfluss erfolgt Uber Prazisions Durchflussregler.

Mahe PlasmaTIG 20/20
Micro Plasma SchweilRen mit 20A Plasmaschweilen und 20A WIG Schweilen.

Mahe PlasmaTIG 20/50

Micro Plasma Schweilen mit 20A Plasmaschweilen und 50A WIG Schweil3en.

Mahe PlasmaTIlG 50/50

Micro Plasma Schweil3en mit 50A Plasmaschweif3en und 50A WIG Schweilen.

Mahe PlasmaTIG 150
Plasma Schweifen mit 150A Plasmaschweilen und 150A WIG Schweil3en.

Mahe PlasmaTIG 250




PlasmaTIlG SchweiRgerat mit Fine Line Lichtbogen.

Model
Upgrade

Netzspannung

Netzabsicherung (trdge)
Leerlaufspannung

Effektiver Eingangsstrom
Schweilstrombereich

Einschaltdauer bei max. Strom @40°C
Strom bei 60% ED @40°C

Strom bei 100% ED @40°C

Schutzklasse

Konformitatszeichen

Sicherungsklasse

20
max 50A

230V, 50/60Hz

10A

80V

9A
0,1-20A

20A
920x350x740mm

53,2kg
P23
CE
s

. Plasma- und WIG Schweil3en

« Tungsten Inside Technology

. Fine Line SchweilRen

. Eingebauter Hochleistungskuhler

o  Arbeitet mit Argon, Argon/Helium
und Argon/Wasserstoff

5 Automation Interface

50

230V, 50/60Hz

10A

80V

9A
0,1-50A

50A
920x350x740mm

53,2kg
P23
CE
s

150

230V, 50/60Hz

16A

80V

16A
1-200A

150A
120A

920x350x740mm

53,2kg
P23
CE
s

250
max 400A

3x400V, 50/60Hz

16A

8oV

15A
4-250A

250A
920x700x740mm

120kg
P23
CE
s

400

3x400V, 50/60Hz

25A
80V
24,5A
4-300A
50% / 400A
360A
300A

920x700x740mm

120kg
P23
CE
s




Antistick

)

11|

1 -1600

ArcForce

=]

Force Arc
Anti Stick

Elektroden Inverter

Antistick

i o

{

E - Hand SchweiRen

ArcForce
’\l':
v

Delta

Elektroden Inverter

Rutil, Basisch und Cel
Force Arc
Anti Stick

!

Elektroden SchweilRinverter fur den industriellen Einsatz.

Mit extra starker Zundeigenschaft. Entwickelt fur extra lange Stromkabel.

SCST System unterstutzt den Betrieb am Generator.

Antistick

j

121 |

ArcForce

=]

Model
Upgrade

Netzspannung

Netzabsicherung (trage)
Leerlaufspannung
Effektiver Eingangsstrom
Schweifstrombereich

Einschaltdauer bei max. Strom
@40°C
Strom bei 60% ED @40°C

Strom bei 100% ED @40°C

Konformitéatszeichen

Sicherungsklasse

i-1600

230V, 50/60Hz

16A

95V

14A
15-150A

30% / 150A
120A
90A

213x133x350m
m
Tkg
1P23
CE
S

Delta digital 2000 - 6000

Digitaler Elektroden Inverter
Basisch Rutil, Cel
Fuse Hold

Force Arc einstellbar

1800

230V, 50/60Hz

16A

95V

15A
4-160A

25% / 160A
120A
100A

213x133x350m
m
Tkg
P23
CE
S

Entwickelt fur extra lange Stromkabel
Anti Stick

Einstellbare Leerlaufspannung ab 15V

2000

230V, 50/60Hz

20A

95V

20A
4-200A

30% / 200A
150A
120A

247x180x400m
m

14kg
P23
CE
s

3000

3x400V,
50/60Hz

16A

95V

16A
4-300A

300A
230A

247x180x400m
m

14kg
P23
CE
s

4000
max 600A

3x400V, 50/60Hz

25A

95V

25A
4-400A

400A
300A

500x220x365m
m

24kg
P23
CE
s

5000
max 600A

3x400V, 50/60Hz

32A

95V

32A
4-500A

450A
380A

500x220x365m
m

24kg
P23
CE
s

6000

3x400V, 50/60Hz

40A

95V

37A
4-600A

520A
420A

500x220x365m
m

24kg
P23
CE
s




Unterwasser - E - Hand Schweiflen

Delta digital DS Stromquelle von 400 Ampere bis 600 Ampere.

Speziell fir das UnterwasserschweiRen.

. Hohe Leistung

. OCV Schutzeinrichtung

. Optional mit Notausschalter

. Stabile aktiv geregelte Inverter Stromquelle

. Generator geeignet

. Platzsparende mobile Baugrolie

Elektroden Schweildinverter fur das Unter - Wasser - Schweilden.
Mit OPC Schutzsystem fur die Kontrolle der Ausgangsspannung.
Optional mit Notausschalter.

15V Leerlaufspannung fur den perfekten Schweilder Komfort.

Sehr gute Zundeigenschaften, schweildt an langen Schweil3kabeln.

) [£] [=]

Model 4000 5000 6000
Upgrade max 600A max 600A

Netzspannung 3x400V, 50/60Hz 3x400V, 50/60Hz 3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (trage) 25A 32A 40A
Leerlaufspannung 65V 65V 65V
Effektiver Eingangsstrom 25A 32A 37A
Schweilstrombereich 4-400A 4-500A 4-600A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C 50% / 500A 40% / 600A

Strom bei 60% ED @40°C
Strom bei 100% ED @40°C
MaRe (HxBxL)

Gewicht

Schutzklasse

Konformititszeichen

Sicherungsklasse

400A
300A
500x220x365mm
24kg
IP23
CE
s

450A
380A
500x220x365mm
24kg
1P23
CE
S

520A
420A
500x220x365mm
24kg
1P23
CE
s




Die modernen Theta Plasma - Schneid - Inverter flr beste Schneidergebnisse. Die extrem
dynamischen Resonanz - Inverter der HSC Baureihe erreichen mehr Schneidleistung pro
Gerateklasse. Mit weniger Gewicht besonders mobil arbeiten ist mit der Theta Serie moglich.

Automationen kdnnen mit den Theta AUT HSC Geraten realisiert werden.
Die Gerate leisten 60A bis 180A. Mit den luftgekihlten Lift Arc Brennern der PSAB Serie
erreichen die Schnitte optimale Ergebnisse.




Theta Plasmaschneidgerate fur das ultimative Hochleistungsschneiden. Niedrige
Betriebskosten und beste Produktivitat durch die Mahe HSC Technologie.

Die optionale Schnittstelle fur die Automatisierung macht das Gerat zu einem
Allrounder. Plasmaschneidbrenner der PSHB Serie fur maximale Schneidleistung.

Theta 60 - 180 HSC Bediensystem

B
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HSC cutting ] | Gridcgtting I | Gouging |

Theta Plasmaschneiden fur den Profi. Funktionsumfang fur den professionellen
Anwender. Lochblech Schneidfunktion, Gas - Test und eine Versorgungseinheit
inklusive Wasserabscheider lassen keine Wunsche offen.

Theta 40 Bediensystem

Grid cgtting




. Theta 40 / 230V . Theta HSC 60 (High Speed Cutting)

. Trennschnitt gréRer 8 mm . Niedrige Einsatzkosten

. Qualitatsschnitt 5 mm . High Performance Schneiden

. Stabile Lift Arc Zindung . Trennschnitt grofRer 35 mm

. Kleiner Brenner flr enge Flachen . Qualitatsschnitt groRer 25 mm

. Timer fur Gesamtzeit . Maximale Produktivita